Bandeja de PVC 500x100 mm
Tres alturas x 3 trafos
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BUNKER —ENTREPLANTA INFERIOR—
SUBCUADRO BOMBAS
SUMERGIBLES
RELACION DE MAQUINARIA
——— Eosmgg » T —— 2 NUEVOS TRANSFORMADORES DE 2000 KVAs MARCA SCHNEIDER
1 5 Pl. Enfriadoras, STULZ, CS02352, capacidad termica de 235,00kW CANT. | DENOMINACION #ﬁﬂé “n..n&i«on_ ) Trihal - 2000 kVA - 25000V / 420V - D ynll
y una potencia electrica de 95,00 Kw c/u. 475,00
22 Bombasderecraadon 70 ® | Modeko B0 4387, de 1350, | 00K | 1475,001cW TRANSFORMADOR EXISTENTE 1000 KVAs MARCA SCHNEIDER
LOTALPOTFRaA 2070 TOTAL POTENCIA 117500 kW 4 CELDAS EXISTENTES ACTIVAS MARCA ORMAZABAL
4 CELDAS EXISTENTES INOPERATIVAS MARCA ORMAZABAL
CARACTERISTICAS DEL GRUPO EXISTENTE BATERIA DE CONDENSADORES ABB MODELO CLMH 500kVAr
MARCA . . ELECTRA MOLINS
. EMV-360
B NOTAS
SMBOLOCI CANAL ROIBAD (UBICHOA POR DEB0 ® X NUEVA VALVULA DE EQUILIBRADO TA HYDRONICS MODELO STAF 150
RELIGA ENTREPLANTA SUPERIOR)
T euauAnoREsceNTE O 1x3ow DISANO CANAL REBAND ® DI NUEVA VALVULA DE MARIPOSA MARCA TTV DN-150
nwu ALUMBRADO DE EMERGENCIA FDM 6031C _u MONTANTE A ENTREPLANTA SUPERIOR 4
RESTO DE VALVULAS SON EXISTENTES DE INSTALACION ANTERIOR
o INTERRUPTOR CAJA COMPUESTA POR:
bd SUBCUADRO ELECTRICO wﬁmv_\_» WM mm”m“muwmmomw%\oo: BOMBAS DEL SECUNDARIO EXISTENTES MARCA EBARA ENR H_.Nmum_.OO\ 1.450 r.p.m.
CAJA DE DERIVACION CANALIZACION EXISTENTE ZANJA UNIDADES REDUNDANTES.
TOMA DE CORRIENTE r///] BANDEJA PVC PERFORADA NUEVA DE TRAFOS

PLANTAS ENFRIADORAS EXISTENTES MARCA STLUZ, MODELO CSO 2352, DE 235KW FRIG.

PROPIETARIO

VISADO

PROYECTO

SUSTITUCION DE EQUIPOS EN BARCELONA
SUPERCOMPUTING CENTER EN TORRE
GIRONA, CAMPUS NORTE DE LA UP.C

SITUACION

TORRE GIRONA

C/ JORDI GIRONA 31, Planta Baja,

08034 BARGELONA

PLANO

PLANTA ENTREPLANTA INFERIOR
DISTRIBUCION BUNKER

NUM. DE PLANO

1710014

ESCALA (DIN—A3)

11100

DIBUJADO | 23/01/2018
COMPROB. | 23/01/2018
FACULTATIVO




